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LIGLASS 160

LIGLASS 160 alkaliam odolna sklenena sietovina pre vystuz zakladnej vrstvy ETICS

Material:
o sklenené vlakna (E-sklo)
e ochrannd vrstva proti pdsobeniu alkalii

Pouzitie a vyhody:

vhodna predovSetkym na vonkajSie pouzitie — ETICS alebo omietky
spifia poziadavky ETAG 004

zvy3uje odolnost proti mechanickému poskodeniu L i la S S® ‘ 160
s spolahliva vystuz pre exponované vonkajsie fasady g

kompatibilny so v3etkymi Standardnymi omietkovinami

[ahka aplikacia

ETA-24/0008 podla EAD pre sietoviny

Navod na pouzitie:

Nanesieme primerané mnoZstvo stierkovej hmoty, pripadne omietkoviny. Do Eerstvej hmoty vlozime smerom zhora nadol vystuznu
tkaninu a ocelovym hladitkom ju postupne zatierame do hmoty tak, aby bola umiestnena v hornej tretine vystuZovanej vrstvy. Dbdme
pritom na to, aby jednotlivé pasy tkaniny boli medzi sebou prekryté s presahom min. 100 mm.

Balenie, skladovanie a transport:
Balené v roliach. Chranit pred a priamym sineénym Ziarenim, skladovat v suchu pri teplotach -10 oC - +50 oC.

Certifikacia:
Vyrobok bol certifikovany a nesie CE-znacenie podfa EAD 040016-00-0404. Pre vyrobok bolo vydané Europske technické postidenie
ETA-24/0008. Vyrobok spliia poziadavky ETAG 004.

Technické udaje:

Standardna Sirka 1000 mm + 1%
Dizka role 10m, 50 m
Obsah popola 78,5 %

Obsah organickych latok 215%

Spalné teplo < 8.53 MJ/kg

priemerna velkost: (4.0 x 5.0) mm

svetly rozmer oka: (3.6 x 3.9) mm

39 N/mm (stav pri dodani)

27 N/mm (po alkalickom kondicionovani)
44 N/mm (stav pri dodani)

43 N/mm (po alkalickom kondicionovani)
3,6 % (stav pri dodani)

2,6 % (po alkalickom kondicionovani)
3,3 % (stav pri dodani)

3,2 % (po alkalickom kondicionovani)
Plo$na hmotnost 160 g/m2 £ 7%

Velkost oka

Pevnost v tahu v pozdiznom smere (osnova)

Pevnost v tahu v prie¢nom smere (Utek)

Pretiahnutie v pozdiZznom smere (osnova)

Pretiahnutie v prie€nom smere (Utek)

Vlydané 16. 03. 2024.
Aktualizaciou technického listu stracaju predchadzajuce verzie platnost.
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