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P-U2 

P-U2 ukončovací lišta pro začištění a ukončení omítky 

Materiál: 

 PVC odolné alkalickému prostředí a UV záření

Použití a výhody: 

 estetické ukončení omítky v místech přechodu na jinou barvu, zrnitost nebo odlišnou povrchovou úpravu

 jednotlivé typy lišt jsou přizpůsobeny různým tloušťkám omítek od 6 do 14 mm

Návod k použití: 
Ukončovací lištu stabilizujeme na podklad uložením do lepicí malty nebo jiné vhodné hmoty a srovnáme vodováhou. Aplikujeme omítku a začistíme ji na hraně 
lišty. 

Balení, skladování a transport: 
Baleno v papírové krabici. Skladování na suchém, zastřešením místě. Transport ve vodorovné poloze. 

Certifikace a značky: 
Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění. 

Technické údaje:

Vydáno 8. 10. 2018.
Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance. 

Délka lišty [mm] 2500 

Výška hrany pro začištění 
omítky [mm] 

6, 10, 14 (podle typu lišty) 

Šířka lišty [mm] 26 
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