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Lemovací profil 
 
 
Lemovací profil pro ukončení desek (sádrokarton, OSB apod.). 
 
 
Materiál: 

 PVC 
 
 

Použití a výhody: 

 pro desky tloušťky 9,5, 12,5, 15 mm 

 estetické ukončení 

 chrání hrany desky před mechanickým poškozením 
 
 

Návod k použití: 
Lištu mechanicky nasadíme na hranu desky. Pozici lišty lze dodatečně přizpůsobit svislosti přilehlé konstrukce. 
 
 
Balení, skladování a transport: 
Skladujte na suchém místě ve vodorovné poloze takovým způsobem, aby nedocházelo k prohýbání a deformaci lišt. 
 
 
Certifikace: 
Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění. Výrobek byl dobrovolně certifikován u TZÚS Praha, s.p., Výrobku byl udělen 
certifikát č. 060-040966. 
   

 
 

 
 
Technické údaje:  
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Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobků jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance. 

Materiál PVC 

Barva bílá; 

Pro tloušťku desky [mm]: 9,5, 12,5, 15 

Tloušťka stěny [mm]: 0,9 - 1,1 

Délka lišty [mm]: 2500, 3000 

Výška přední hrany [mm]: 10 

Výška zadní hrany [mm]: 20 
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