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Plastová spirální hmoždinka 
 
 
Plastová spirální hmoždinka pro dodatečné kotvení lehkých předmětů do ETICS 

 
 

Materiál: 

 Polyamid 
 
 

Použití a výhody: 

 dodatečná instalace lehkých prvků jako například popisné číslo domu, poštovní 
schránka, osvětlení apod. 

 kotvení bez tepelného mostu 

 rychlé provedení 

 maximální doporučené zatížení je 5 kg 

 dvě varianty délky hmoždinky – 50 mm pro tloušťku izolantu 60 mm a více, 85 mm pro 
tloušťku izolantu 90 mm a více 

 
Návod k použití: 
Hmoždinku instalujeme zašroubováním do dokončeného systému ETICS. Podle tvrdosti a charakteru omítek může nebo nemusí být nutné předvrtání otvoru. 
Doporučená šířka vrtáku pro předvrtání je 4-5 mm. Průměr šroubu pro připevnění předmětů zašroubováním do hmoždinky je 4,5 mm. Nosnost hmoždinky je 
závislá zejména na vlastnostech tepelně izolačního materiálu a omítek. 
 
 
Balení, skladování a transport: 
Baleno v papírové krabici. Skladování na suchém, zastřešeném místě.  

 
 

Certifikace a značky: 
Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vydáno 1. 2. 2016.  
Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance. 
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